ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту межевания и планировки территории для строительства линейного объекта « Газопровод низкого  давления в 
 в населенном пункте д. Рябиново  Мантуровского  сельсовета Мантуровского района Курской области  

с 1-Засеймье                                                                                                  12.01.2016 года 
Место и время проведения публичных слушаний: Курская   область,  Мантуровский район, с. 1-Засеймье ул. Школьная 50 здание МКУК « 1-Засеймский сельский дом культуры», 14 часов 00 минут.
Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации Мантуровского сельсовета  Мантуровского  района Курской области   от 10.12.2015 № 123 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания и планировки территории д. Рябиново Мантуровского  сельсовета Курской области».

Способ информирования общественности: постановление Администрации Мантуровского сельсовета  Мантуровского  района Курской области   от 10.12.2015 № 123 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания  и планировки  территории д. Рябиново Мантуровского  сельсовета Курской области».

размещено на официальном сайте Мантуровского сельсовета по адресу: http://www. Manturovo.rkursk.ru и информационных стендах Мантуровского сельсовета, также заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом межевания и планировки территории в населенном пункте д.. Рябиново Мантуровского  сельсовета Курской области».

Председательствующий: 
Чернов А.Л.. – Глава Мантуровского сельсовета
Присутствовали (явочный лист присутствующих прилагается): 
- жители Мантуровского сельсовета, в кол-ве 11 чел.;

- члены  комиссии по организации публичных слушаний по проекту межевания и планировки территории д. Рябиново Мантуровского  сельсовета Курской области- 6 чел.
Повестка публичных слушаний: рассмотрение проекта межевания и планировки территории  для строительства линейного объекта  «Газопровод  низкого давления в д. Рябиново Мантуровского   сельсовета Мантуровского  района Курской области  (далее по тексту – Проект  межевания и планировки)
Слушали: Чернова А.Л.-главу Администрации Мантуровского  сельсовета Мантуровского
сельсовета Мантуровского района Курской области, который ознакомил  присутствующих с составом  проекта и его графической частью и пояснил:
Подготовка документации по межеванию и планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Комплекс работ по определению границ и площади территории межевания и планировке по объекту: Газопровод  низкого давления в д. Рябиново Мантуровского района Курской области выполнило   ООО предприятие «Курскгазпроект».

.Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Проект  межевания и планировки линейного объекта: «Газопровод  низкого давления в д. Рябиново Мантуровского района Курской области» выполнен на основании задания на проектирование по материалам инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Целью разработки проекта межевания и планировки является обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проектной документацией предусмотрено строительство газопровода низкого давления и газопроводов-вводов, прокладываемых подземно из труб полиэтиленовых и стальных общей протяжённостью  721,0 м (в т.ч. тех. запас 2%), установка кранов шаровых 4 шт.

Точкой подключения служит существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления  после ПРГШ. 

От места газопровод прокладывается вдоль б/категорийной автодороги до жилых домов, а далее вдоль жилой застройки. 

Пересечение газопроводом ∅ 63х3,6 автодороги «1-е Засеймье-д. Рябиново» IV технической категории предусмотрено методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор». Зона работы ПК0+7.50…ПК0+31.50; L=24,0 м.

Пересечение автодороги б/категории предусмотрено методом ННБ установкой «Навигатор». Зона работы ПК4+22.50…ПК4+33.50; L=11,0 м.

Технико-экономические характеристики газопровода

	№
	Наименование
	   Протяженность, м
  в том числе
	Марка
	Кол-во,
шт
	Примеч.

	
	
	надзем.
	подзем.
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Общая протяженность газопроводов, в том числе:
	6,0
	715,0
	721,0
	
	
	

	2
	Распределительный газопровод низкого давления Р≤0,0028 МПа  из трубы полиэтиленовой по ГОСТ Р 50838-2009, ПЭ80  90х5,2
	-
	640,0
	640,0
	
	
	

	3
	Газопроводы-вводы Р≤0,0028 МПа, а именно:
	6,0
	75,0
	81,0
	
	
	

	
	а) из трубы полиэтиленовой по ГОСТ Р 50838-2009, ПЭ80  32х3,0
	-
	65,0
	65,0
	
	
	

	
	б) из трубы стальной водогазопроводной по ГОСТ 3262-75  25х3,2
	6,0
	10,0
	16,0
	
	
	

	4
	Арматура – кран шаровый dy 25 (газопроводы-вводы)
	
	
	
	11Б27П
	4
	

	5
	Пересечение газопроводом низкого давления ПЭ80  SDR 17.6  90х5,2 автодороги «1-е Залесье-д. Рябиново» IV технической категории методом ННБ установкой «Навигатор»
Lпер = 24,0 м.

Lф = 25,5 м.
	
	
	
	
	1
	

	6
	Пересечение газопроводом низкого давления ПЭ80  SDR 17.6  90х5,2 автодороги      б/ категории методом ННБ установкой «Навигатор»
Lпер = 11,0 м.

Lф = 12,5 м.
	
	
	
	
	1
	


Общая площадь земельного участка (полосы отвода), необходимого для производства строительных работ, составляет 3138 кв.м   и состоит из 1 участка.

 Сведения об осваиваемой территории для
|размещения линейного.

Район проектирования относится к ПВ строительному климатическому району (согласно СНиП 23-01-99*). Границы участков, отводимых под строительство газопровода, проходят по территории кадастрового квартала 46:14:030201. 

В    этом    квартале    проходит    газопровод низкого давления в д. Рябиново 

Мантуровского района Курской области протяженностью 721,0 м с шириной полосы отвода 5 м.

Земля для строительства и эксплуатации газопровода, а также для создания специальных зон, отводятся дорожным органам и другим организациям, осуществляемым строительство и эксплуатацию газопроводов, в постоянное и временное пользование в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

Полоса отвода земли под строительство и последующую эксплуатацию газопровода отчуждается землепользователям в соответствие с проектом и в зависимости от категории дороги.

Границы полосы отвода определяются на основании документации по планировке территории и муниципальных правовых актов.

Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода газопровода, подлежат в установленном порядке постановке на
государственный   кадастровый учет по заявлению администрации.
В случае, если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автодороги (или ее участков), то такие реконструкция или капремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций за их счет.

Инженерные коммуникации на реконструируемом участке представлены линиями электропередач 0,4 кВ, 10 кВ, водопроводом стальным ∅ 100 мм. Переустройство и защита инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, выполнены в соответствии с полученными техническими условиями.

Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий:

В районе планируемой хозяйственной деятельности по объекту проекта планировки территории    особо    охраняемые    природные    территории    регионального    значения, находящиеся на балансе в Главном управлении природных ресурсов Курской области отсутствуют.

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройство объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сварки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов.

Положение трассы газопровода согласовано со всеми заинтересованными организациями. В постоянное пользование отводятся земли под установку кранов шаровых, опознавательных столбиков, коверов, площадок ГРПШ и подъездов к ним. Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода, площадки складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль трассы газопровода.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера мероприятия по

гражданской обороне.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Охрана атмосферного воздуха при производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ:

- от работающей строительной техники и автотранспорта; 

- при производстве сварочных работ; 

- при работе дизельных установок;

- при нанесении лакокрасочных материалов; 

- при заполнении топливных баков. 

Доставку     пылящих    материалов     (щебня    и    сыпучих     материалов)     производят автосамосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый материал накрывается брезентом. Поэтому расчет выбросов загрязняющих веществ (пыли) при доставке щебня и сыпучих материалов данным проектом не произведен. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций

Основными причинами аварийных ситуаций являются: отказ линейной части на водных переходах и разливы технологических продуктов.

В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в период строительства проектом предусматривается следующее:

- контроль качества поступающих на строительство труб; 

- контроль сварных соединений;

- испытания трубопровода на прочность и герметичность. 

При эксплуатации газопровода рекомендуются следующие основные мероприятия: 

- постоянное обследование трассы выездными бригадами; 

- проведение планово - предупредительных ремонтов линейной части.

Перечень  мероприятий   по   предотвращению   в ходе   строительства   опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных процессов.


При выполнении комплекса работ по прокладке сети газопровода необходимо


использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны


труда. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила,


изложенные   в   СНиП   12-03-2001    «Безопасность   труда   в   строительстве»,   СНиП


12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,


ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»


Госгортехнадзора   России   (издательство   НПО   ОБТ   Москва   1993   год),   «Правила


пожарной безопасности в Российской Федерации» 1111Б 01-03.


Решения по системам оповещения и управления ГО объекта


Технические решения  по  системе  оповещения  отвечают требованиям   "Положения о


системах оповещения населения» утвержденного  совместным приказом МЧС России,


Мининформсвязи  России  и  Минкультуры  России  от 25.07.2006  г.  №  422/902/376 и


Постановления Правительства №  1778 от 01.03.93  а «О создании локальных систем


оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».


Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается,

следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе


которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от


02.03.93 г. № 178, не спадается.


Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание объекта, по сигналам  ГО   и  управление   ими  по   выполнению  мероприятий   ГО,   осуществляется диспетчерской   службой   эксплуатирующей   организации   по   имеющимся   средствам


мобильной связи.


Мероприятия по охране растительного и животного мира.


При строительстве газопровода негативное воздействие на животный мир|

проявляется в изменении условий местообитания животных, ухудшения их питания, а также   работающие   на  строительстве   механизмы   являются   источниками   шумового воздействия на обитающих здесь животных непосредственно в полосе временного отвода земель   может   произойти   сокращение   кормовых   угодий   в   связи   с   механическим повреждением   питательного   покрова.   На   территории,   прилегающей   к   границам временного  отвода земель,  негативное  воздействие  на  животный  мир  выразится  в распугивании животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием


людей, что ведет к отпугиванию отдельных видов особей.


Негативное  воздействие  на  животный   мир   носит  временный  обратимый   характер.


Шумовое   воздействие   исключает   случайную   гибель   животных,   несет   временный характер, и после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания.

Мероприятия пo сбору,   использованию,      обезвреживанию,
транспортировке
и

размещению опасных отходов.

При строительстве проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- при прокладке полиэтиленовых газопроводов образуются отходы полиэтилена ОД кг на

стык;

- при сварке стальных труб образуются обрезки 2% от количества

Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего использования, по мере накопления и окончания строительства передаются специализированной   организации,    имеющей    лицензию   на   деятельность    по   сбору,

использованию,   обезвреживанию,   транспортировке,   размещению   отходов   1-4   классов опасности.

Передачу отходов на утилизацию подрядной организацией осуществлять только при наличии заключенных договоров с организациями, имеющими лицензию на право производства работ по обращению с отходами.

Образовавшиеся отходы металла хранятся в специально отведенных для этих целей ящиках.

В дальнейшем металлолом отправляется на переработку на предприятия Вторчермета.

Так как полиэтилен дорогостоящий материал, то все отходы собираются в специальные    ящики,    имеющиеся    у     строительных    подразделений,     и    вместе    с некондиционными трубами сдаются на завод - изготовитель. На заводе имеется мельница для переработки полиэтилена, который снова используется производстве.

Техническая рекультивация: Техническая рекультивация проводится силами строительной организации.

Рекультивация участков временного отвода земель по трассе газопровода включается в общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей и выполняется в следующей последовательности:

1. Снятие плодородного слоя почвы с полосы шириной 5 метров по пашне и лугу . При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими плодородие. Во избежание размыва и выдувания складируемого плодородного слоя почвы хранение его в отвалах должно быть не более 20 дней. При более длительном сроке хранения необходимо поверхность отвалов укрепить посевом трав.
2. После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением без устройства валика над газопроводом.

3. После засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе рекультивации распределяют плодородный слой почвы.

По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению, Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.
Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации

Документация по межеванию и планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования. Градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории

Выступили: 
Афанасьева Л.Н., секретарь комиссии по организации публичных  слушаний   сообщив о том, что за период с момента назначения публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний каких-либо предложений и замечаний, касающихся Проекта межевания и  планировки  территории в Администрацию Мантуровского сельсовета не поступало.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта межевания и планировки, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.
Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта межевания  и  планировки состоявшимися.
2. Администрации  Мантуровского сельсовета подготовить зрезолюцию по результатам публичных слушаний, которое вместе с протоколом публичных слушаний по рассмотрению Проекта планировки и межевания направить  в Собрание  депутатов  Мантуровского сельсовета  Мантуровского района Курской области для дальнейшего подписания главой Администрации Мантуровского  сельсовета   Мантуровского района Курской области.

Председательствующий                                                                                        А.Л.Чернов
Секретарь                                                                                                               Л.Н.Афанасьева     
